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DATENBLATT TEXTILBANNE

Produkt Datenupload
konfigurieren starten
1. FORMAT

Sie bestimmen die GréBe, d. h. Sie legen einfach
die gewlnschte GrbBe an, egal wie groB.

Bitte beachten Sie die Bahnbreiten. Falls die MaBe
Ihres Banners die max. Bahnbreite von 3,0 bis 3,2 m
Uberschreiten, entsteht eine (nahezu unsichtbare)

SchweiBnaht,

2. DATENFORMAT

= Bei DruckgréBen bis 500 cm <» MaRstab 1:1
= Bei DruckgréBen tber 500 cm < MaBstab 1:10

3. AUFLOSUNG

Banner King empfiehlt eine Auflbsung von
300 bis 1000 dpi fur ein optimales Druckergebnis.

MINDESTAUFLOSUNG:
= FUr DruckgréBen bis 100 cm ... 150 — 200 dpi

2 Uber 100-200cm .......cocveeve, 100 - 120 dpi
2 Uber200-300cm .......c.co.... 72 dpi

> Uber300Ccm ..o, 50 dpi

4. FARBEN

= Farbraum CMYK 8Bit/Kanal

Bei groBen Schwarzfldchen verwenden Sie bitte
CMYK-Werte 30/30/30/100

5. SCHRIFTEN

Text bitte in Kurven umwandein.

In Warenkorb
legen

Zur Kasse
gehen

6. DATEITYPEN
- PDF, TIFF, JPG, EPS, Al, PNG, ESP, SVG

TIFF — auf Hintergrundebene reduziert,
LZW-komprimiert, keine Alpha-Kandle,
keine Pfade, ohne Farbprofil

PDF — mind. Version 1.3 (Acrobat 4)
JPG - Qualitét ab 10, ohne Farbprofil, keine Pfade
(Corel-Dateien bitte in PDF, TIFF oder JPG umwandeln.)

7. LAYOUT & BESCHNITT

BESCHNITT
= Textiloanner oder Fahnen bis 300 cm < 5 cm
= Textilbanner oder Fahnen tiber 300 cm < 10 cm

SICHERHEITSFLACHE:
=< Wichtige Grafikelemente bzw. Textelemente bitte
mit mind. 10 cm Abstand zu den Réndern anlegen.

WICHTIG:

Bitte keine Raohmen und keine Beschnittmarken fur
Formatkennzeichnung einflgen.

Die Sublimationsstoffe (Fahnenstoff) unterliegen im
Sublimationsprozess einer Schrumpfung bis 3%.



